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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 


Приемник собран по супергетеродинной схеме и предна- 
значен для приема радиовещательных станций с амплитуд- 
ной модуляцией в диапазонах: длинных — от 2000 до 723 м 
(150—415 кгц), средних— ют 577 до 187 м (520—1 600 кги) 
и коротких — от 50 до 16 м (6—18 Мгц) волн, а также ра- 
диовещательных станций с частотной модуляцией в УКВ 
диапазоне (64—74 Мгц). 

Чувствительность приемника в диапазонах длинных, 
средних и коротких волн не хуже 150 мкв, а в диапазоне 
УКВ не хуже 100 мкв. Избирательность по соседнему каналу 
на длинных, средних и коротких волнах при расстройке на 
10 кгц не менее 26 06, а на УКВ при расстройке на 
+250 кгц не менее 26 06. Ослабление сигналов зеркального 
канала на длинных ‘и средних волнах не менее 36 06, на ко- 
ротких не менее 12 0б и на УКВ не менее` 20 06. Ослабление 
сигнала частоты, равной промежуточной, не менее 35 06. 
Промежуточная частота при приеме в длинноволновом, сред- 
неволновом и коротковолновом диапазонах равна 465 кгц, 
а при приеме в УКВ диапазоне 8,4 Мгц. Чувствительность 
с гнезд звукоснимателя равна _150 мв. 

Приемник содержит восемь ламп и четыре полупровод- 
никовых диода. Первая лампа (6Н311) входит в усилитель 
высокой частоты и преобразователь частоты на УКВ диапа- 
зоне. Вторая лампа (6А7) осуществляет усиление промежу- 
точной частоты на УКВ диапазоне и преобразование часто- 
ты в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Третья 
лампа (6К4) работает усилителем промежуточных частот 
465 кгци и 8,4 Мгц. Четвертая лампа (6Н9С) является пред- 
варительным усилителем напряжения низкочастотного 
тракта приемника. Пятая лампа (6116С) входит в оконеч- 
ный усилитель канала нижних, а шестая (6П6С) в оконеч- 
ный усилитель канала верхних звуковых частот. Седьмая 
лампа (6Е5С) служит оптическим индикатором настройки. 
Восьмая лампа (5Ц4С) работает выпрямителем. 


Полупроводниковые диоды (ДГ-Ц4) ‘выполняют функции 
детекторов сипнала и АРУ. | 

В приемнике применена простейшая система объемного 
звучания из трех динамических громкоговорителей (одного 
низкочастотного и двух высокочастотных). 

Номинальная выходная мощность приемника составляет 
2 ва при коэффициенте нелинейных искажений, не превы- 
шающем 10%. Потребляемая приемником от электросети 
мощность равна 70 вт. 


СХЕМА 


Принципиальная схема приемника приведена на рис. 1. 
Обведенная пунктиром часть схемы представляет собой блок 
усиления и преобразования частоты для приема на УКВ. 
Этот блок собран на двойном триоде „Г, типа 6НЗП, обла- 
дающим малой величиной проходной емкости (сетка-анод). 
Левый (по схеме) триод работает в качестве усилителя на- 
пряжения высокой частоты по схеме с заземленной сеткой. 
Для увеличения коэффициента усиления входной цепи вы- 
брана сильная связь между катушками Г: и [Г2. Контур 
[2С»› вследствие шунтирования его низким входным сопро- 
тивлением усилителя. обладает широкой полосой пропуска- 
ния И настраивается на среднюю частоту УКВ диапазона 
(70 Мгц). Контур Ё3С4 настраивается на частоту принимае- 
мого силнала с помощью латунного сердечника, переме- 
щающегося внутри катушки. 

Правый триод лампы УП является односеточным преоб- 
разователем частоты, собранным по мостовой схеме. Гетеро- 
динный контур [4СьСьСо настраивается тоже с помощью ла- 
тунного сердечника, перемещающегося внутри катушки. 

Для исключения влияния анодного контура левого трио- 
да на гетеродинный контур и уменьшения излучения гетеро- 
дина в антенную цепь контуры Ё3С4 и [4С5СьСэ включены в 
диагонали уравновешенного моста и таким образом пракяи- 
чески не влияют друг на друга. Плечи моста образуются 
конденсаторами СБ и Сь, входной емкостью правого триода 
С _„иподстроечным конденсатором С?, при помощи которо- 
го осуществляется уравновешивание моста. Мост будет урав- 
новешен, если С,_, Сь=СьС.:. 

Полосовой фильтр, первый контур которого состоит из 
катушки [» и конденсаторов Сьи Си, а второй из катушки 
[1 и конденсатора С!12, настроен. на промежуточную частоту 
8,4 Мгц. Чтобы избежать самовозбуждения преобразователя 


4 


Д.Д 7 ИВ) во Ск 
Ио [- 


2ж| Тат | 22°” 

В" (206 

о © С д ВИ 
[—7 


> 


о р $” +290/2208 


Ка 


й р 


#10 

ЕЕ= ;- [— 
98 РГ) 
р. 


Рис. 1. Принципиальная схема приемника. 


Подстроечные конденсаторы С, Су» Сл, Со, Св» Сл» Сл, Сай Су, имеют емкость 6 -- 25 пф. Режим лампы „Л. указан при АМ в 
приеме. 


по промежуточной частоте, применен второй мост, служащий 
для компенсации обратной связи по промежуточной частоте 
через проходную емкость правого триода. В одну из диаго- 
налей этого моста включены сетка и катод правого триода, 
а в другую катушка 25. Плечи моста образуются конденса- 
торами Ст, Сь-+Си, Сз и проходной емкостью С’,_ ‚правого 
триода. Уравновешивание моста достигается подбором ем- 
кости конденсатора Сз и получается при С,_, Св=С7(Сь-+ 
Си). 

Чтобы увеличить усиление по промежуточной частоте, 
произведена перекомпенсация (разбалансировка моста), вы- 
зывающая положительную юбратную связь. Для этого ем- 
кость конденсатора Сз взята меньшей, чем необходимая для 

уравновешивания моста. 

Лампа „о. работает в качестве преобразователя частоты 
на длинных, средних и коротких волнах и в качестве усили- 
теля промежуточной частоты на УКВ диапазоне. 


При приеме на длинных, средних и коротких волнах 
к сигнальной сетке лампы при помощи переключателей 1/1. 
и Пз подключаются соответственно входные контуры диа- 
пазонов длинных ([14.С18С1э), средних ([12С!7) и коротких 
([1оС1в) волн. Антенна подключается к входным контурам 
переключателем Г! через катушки связи Дю, [11 и [лз. В ан- 
тенную цепь включен фильтр-пробка (ЁзС!зС!«Ю5), настроен- 
ный на частоту 465 кгец. При приеме на УКВ сигнальная 
сетка лампы заземляется. 

Гетеродин собран по схеме с автотрансформаторной об- 
ратной связью. Контуры гетеродина длинных (Ё17СзоСа), 
средних ([15Сэ9) и коротких ([15Сзв) волн подключаются 
к гетеродинной сетке и к катоду лампы [. переключателями 
Пу Пи Пь. На УКВ диапазоне к гетеродинной сетке через 
переключатель //. подается напряжение ° промежуточной 
частоты канала ЧМ, снимаемое с контура [7С1о. 

Полосовые фильтры промежуточных частот каналов ЧМ 
([18Сз5 И [л9Сзв) и АМ ([.20оСзз И [21 Сзт) В анодной цепи 
лампы ФГ. настроены соответственно на частоты 8,4 Мгц и 
465 кгц. При приеме передач с амплитудной модуляцией 
контур Г1зСз5 замыкается переключателем 117. 

Каскад усиления промежуточных частот выполнен на 
лампе .з. В анодную цепь этой лампы включены контур 
[22Са4 детектора отношений и второй фильтр промежуточной 
частоты канала АМ ([.5Сао и Гл26Сь). 

Детектирование частотно-модулированных колебаний 
осуществляется детектором отношений, собранным на герма- 
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ниевых диодах Д; и Д›. Напряжение звуковой частоты об- 
разуется между точками е и ж и через фильтр СазЮ1эСлэ ПО- 
ступает на переключатель Лз. Сопротивление Юл служит 
для улучшения подавления детектором паразитной ампли- 
тудной модуляции и для симметрирования схемы. 

Детектирование амплитудно-модулированных колебаний 
осуществляется германиевым диодом Дз. Напряжение звуко- 
вой частоты выделяется ‘на сопротивлениях нагрузки детек- 
тора К:7 и Юз и поступает на переключатель ЛП. 

С контура [Св через конденсатор С.з напряжение 
промежуточной частоты подается на германиевый диод Да, 
входящий в систему АРУ. В приемнике применена задер- 
жанная система АРУ. Напряжение задержки на диод (ми- 
нус 3 в) снимается с сопротивления А... Регулирующее на- 
пряжение АРУ подается через фильтр Ю!›Сзв на управляю- 
щие сетки ламп Го и «Л. 

Индикатором настройки приемника служит лампа Л.:. 
При приеме радиостанций с амплитудной модуляцией регу- 
лирующее напряжение снимается с нагрузки .амплитудного 
детектора ‘и через фильтр Ю!.Сзэ подается на сетку лампы. 
При приеме же частотно-модулированных радиостанций ре- 
гулирующее напряжение снимается с точки д детектора от- 
ношений и через сопротивление порядка 2 Мом подается на 
сетку лампы 7 к точке з. Чтобы не загромождать схемы, 
соединение между точками д ии з на ней не обозначено. 

Усилитель низкой частоты двухканальный. В двухкаскад- 
ном предварительном усилителе работает лампа //л. Между 
левым и правым триодами этой лампы включены корректи- 
рующие цепи, позволяющие производить регулировку час- 
тотной характеристики в области верхних и нижних звуко- 
вых частот. Плавная регулировка частотной характеристики 
в области верхних частот осуществляется сопротивлением 
Ю.в, а в области нижних частот сопротивлением Ю›7. Сопро- 
тивления № и Юз5 в цепи катодов лампы служат для отри- 
цательного смещения. Они не блокируются конденсаторами, 
в результате чего осуществляется отрицательная обратная 
связь по току. 

Разделение каналов звуковой частоты производится на 
выходе второго каскада предварительного усилителя. Нижние 
частоты выделяются фильтром Аз7Св2 и подводятся к управ- 
ляющей сетке лампы „/ь оконечного каскада нижних частот, 
а верхние частоты выделяются фильтром А№з8Свз и подводят- 
ся к управляющей сетке лампы / оконечного каскада верх- 
них частот. Разделение частотной характеристики происхо- 
дит примерно на частоте 800 гц. 


В анодные цепи ламп оконечных каскадов включены 
первичные обмотки выходных трансформаторов Трои Трэ-. 
К обмотке // трансформатора Тр. подключен низкочастот- 
ный громкоговоритель Гру, а к обмотке [Г трансформатора 
Грз высокочастотные громкоговорители Гро и Грз. 

Выпрямитель для питания приемника собран по двухпо- 
лупериодной схеме на лампе /з. Фильтр выпрямителя со- 
стоит из дросселя Др! и конденсаторов Се и Сет. 


УКВ БЛОК 


Для получения стабильной работы и уменьшения раз- 
личных паразитных связей УКВ часть приемника выделена 
в отдельный блок. Эфют УКВ блок смонтирован на текстоли- 
товой панели, разметка которой показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Панель УКВ блока. 


Катушки [и и [2 намотаны на пластмассовом каркасе 
диаметром 9 мм. Катушка Ё. намотана проводом ПЭЛ 0,8 
с шагом 1,5 мм и содержит 5,5 витка. Катушка [: намота- 
на между витками катушки [2 проводом ПЭЛШО 0,51 и 
имеет 3,5 витка. 

Каркасы для катушек Ёз и [4 изготовлены из эбонита. 
Устройство и размеры каркасов (нужно изготовить две шту- 
ки) показаны на рис. 3 

Настройка на УКВ диапазоне осуществляется перемеще- 
нием латунных сердечников в катушках [3 и Ё4. Эти катуш- 
ки намотаны голым посеребренным проводом диаметром 
| мм и содержат по 6 витков при шаге намотки 3 мм. Концы 
катушек закрепляются на каркасах нитками. 


Катушка обратной связи [5 намотана между витками 
катушки [. проводом ПЭЛШО 0,51 и имеет 3,5 витка. Она 
должна быть расположена со стороны сеточного вывода ка- 
тушки [4 и с противоположного конца каркаса, в который 
входит сердечник, так как в Противном случае напряжение 
на контуре гетеродина будет значительно изменяться по 
диапазону. 

Каркасы катушек Ёз и [4 имеют щечки, с помощью кото- 
рых они крепятся к гетинаксовым основаниям. В основаниях 


Рис. 3. Каркас для катушек настройки. 


просверлены по два отверстия с резьбой М4. В панели бло- 
ка прорезаны две прямоугольные щели, в которые входят 
болты, крепящие основания. каркасов катушек к панели. 
Благодаря такому креплению катушки могут перемещаться 
вдоль своих осей, что необходимо для получения сопряже- 
ния при настройке блока. 

Латунные сердечники перемещаются внутри каркасов 
катушек [3 и [4 при помощи тросика, который проходит че- 
рез направляющие ролики. Один из роликов установлен на 
подвижной скобе, которая оттягивается пружиной, обеспечи- 
вающей натяжение тросика. Ось настройки выточена из 
мягкой стали. В качестве подшипника для оси изготовлена 
скоба и накладка, которые крепятся к панели блока. Дета- 
ли механизма настройки показаны на рис. 4. 

С обратной стороны панели установлены подстроечные 
конденсаторы, причем выводные лепестки их отогнуты и про- 
пущены через отверстия в панели. 

Катушки [в и [1 (по 6 мкгн) намотаны в один слой про- 
водом ПЭЛ 0,2 на пластмассовых каркасах диаметром 9 мм 
и имеют по 32 витка каждая. Внутри каркасов имеется 
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резьба для перемещения сердечников из карбонильного же- 
леза диаметром 7 мм. Устанавливая эти катушки на панель, 
необходимо точно выдержать указанное между ними на 
рис. 2 расстояние (20 мм). 

Монтаж УКВ блока должен быть выполнен очень акку- 
ратно. Все детали блока, требующие заземления, нужно 
подпаять к одной общей точке, как это указано на принци- 
пиальной схеме. При монтаже необходимо избегать длинных 
проводов. 


Рис. 4. Детали механизма настройки УКВ блока, 


а — ось настройки; б — скоба для оси; в — ролик; г — скоба для натяжного 
ролика; д — сердечник настройки. 


Смонтированный УКВ блок должен быть заключен 
в экран, представляющий собой прямоугольную коробку 
с крышкой. Экран изготовляется ‘из листовой латуни 
толщиной 0,8 мм. В нижней части экрана к боковым его 
стенкам припаяны ‘угольники, при помощи которых блок 
крепится к шасси приемника. 

Панель смонтированного УКВ блока крепится к экрану 
двумя болтами. Между панелью и экраном должны быть 
проложены шайбы толщиной 6 мм, чтобы вращающиеся 
диски подстроечных конденсаторов ‘не задевали за экран. 
К нижней стороне экрана приклепана текстолитовая планка, 
на которой смонтированы гнезда для соединения блока с 
остальной схемой приемника. В шасси приемника пропилен 
прямоугольный вырез, под которым на стойках укреплена 
текстолитовая панель со штырьками. К этим штырькам под- 
ведены соответствующие напряжения для питания УКВ бло- 
ка. При установке УКВ блока на шасси приемника штырьки 
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колодки входят в гнезда блока, обеспечивая соединение 
УКВ части с основной схемой приемника. 

Антенна к УКВ блоку подводится через коаксиальный 
кабель, на конце которого припаяна стандартная фишка. 
Готовый УКВ блок показан на рис. 5. 


*. 
№, >” 


й р | # > ) 
С о Е й. 


Рис: 5. Смонтированный УКВ блок. 


ДЕТАЛИ 


Блок контурных катушек. Катушки диапазонов длинных 
и средних волн применены заводские ют приемника «Моск- 
вич». Они намотаны на полистироловых каркасах диамет- 
ром 12 мм (тип намотки «Универсаль»). Катушки коротких, 
волн намотаны на ребристых полистироловых каркасах диа- 
метром 17 мм с принудительным шагом в 1 мм. Вид кату- 
шек и их размеры показаны на рис. 6. Все каркасы катушек 
имеют резьбу для перемещения внутри них сердечников из 
карбонильного железа диаметром 9 мм. Данные обмоток 
катушек приведены в таблице на стр. 12. 

Подстроечные конденсаторы Сув, Сит, Слэ, Сов, Сзэ И Сзо 
применены керамические емкостью 6-=25 пф. 

Переключатель диалазонов собран из четырех керамиче- 
ских плат, на пять положений каждая. Между платами 


1 


чвемн:.. 


Ч) А 


Рис. 6. Катушки коротковолнового, средневолнового 
и длинноволнового диапазонов. 


Инлдук- 
ЕЕ паркаси Ай Провод Тип намотки Е, 
[9 17,5 30 ПэЛШО 0,12 Рядовая, виток — 
к витку 
[40 17,5 6 ПЭЛ 0,69 Рядовая, шаг 0,8 
1] мм 
[441 12 320 ПЭЛШоО 0,12 «Универсаль» 1 300 
[12 12 115 ЛЭШоО 7х0,07 «Универсаль» 171,5 
[43 12 700 ПэЭЛШо 0,12 «Универсаль» 6250 
[44 12 390 ПЭЛШоО 0,12 «Универсаль» 2050 
[15 17,5 5,5 ПЭЛ 0,69 Рядовая, шаг 0,75 
| мм, отвод от 
|,5-го витка 
[16 12 75 ПЭЛШО 0,12 «Универсальз, 73 
отвод от 6-го 
витка 
[41 12 142 ПэЛШюЮ 0,12 «Универсаль», 258 
отвод от 10-го 
витка 
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установлены два экрана в виде перегородок, изготовленных 
из алюминия, толщиной 1,5 мм. 

Все катушки, подстроечные конденсаторы и переключа- 
тель диапазонов установлены на текстолитовой панели тол- 
щиной 2 мм (рис. 7). В панели сверлятся отверстия по диа- 
метру каркасов катушек. Последние плотно вставляются в 
эти отверстия и приклеиваются клеем БФ-2. Подстроечные 
конденсаторы и экра- 
ны-перегородки крепят- 
ся к панели болтиками. 

Смонтирова нный 
блок контурных кату- 
шек показан на рис. 8. 

Антенный — фильтр. 
В фильтр входят ка- 
тушка РГз, конденсато- 
ры С И Ста, сопротив- 
ление Ю5. Катушка [в 
имеет — индуктивность 
230 мкгн и содержит 56 
витков провода ЛЭШО 
70,07. Каркас катуш- 
Ки полистироловый 
диаметром 12 мм. Внут- 
ри каркаса сделана 
резьба для сердечника 
из карбонильного же- 
леза диаметром 9 мм. 
Катушка — устанавли- 
вается на текстолито- 
вом основании, к кото- 
рому приклепываются 
латунные лепестки. К 
этим Лепесткам при- 
паиваются выводы катушки, конденсаторы и сопротивление. 

Фильтры премежуточной частоты. Первый фильтр проме- 
жутонной частоты комбинированный. На текстолитовой па- 
нели (рис. 9) установлено два полосовых фильтра, один из 
которых ([20Сзз и [21Сзт) рассчитан на частоту 465 кегц, 
а другой ([18Сз5 и ГлэСзв) на частоту 8,4 Мец. Между 
фильтрами установлен латунный экран. 

Каркасы диаметром 9 мм для катушек фильтра на час- 
тоту 8,4 Мгц выточены из эбонита. Внутри каркасов имеется 
резьба для сердечников из карбонильного железа диаметром 
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Рис. 7. Панель блока катушек и 
экран-перегородка. 


7 мм. Катушки Раз и Ё1э намотаны виток к витку проводом 
ПЭЛ 0,3 и имеют по 32 витка каждая. Индуктивность каж- 
дой катушки 6 мкен. 

Катушки [20 и 22! для фильтра на частоту 465 кгц поме- 
щены в горшкообразные сердечники диаметром 13 мм. 
В данном приемнике использованы готовые катушки с сер- 


Рис. 8. Блок контурных катушек. 


дечниками от фильтров промежуточной частоты приемника 
«Звезда». Можно, конечно, использовать и катушки от дру- 
гого приемника, промежуточная частота которого равна 
465 кгц. При этом катушки устанавливают на панель, на та- 
ком же расстоянии между собой, как в фильтре, с которого 
ОНИ СНЯТЫ. 

Собранный комбинированный фильтр промежуточной 
частоты заключается в прямоугольный экран’ (43Ж30Х 
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х50 мм), изготовленный из латуни или алюминия толщи- 
ной 0,5—0,8 мм. При этом текстолитовая панель располага- 
ется вертикальню. Экран крепится при помощи текстолито- 
вого клина, который вставляется в прямоугольное отверстие 
на верхнем выступе панели. В стенке экрана, против сзр- 
дечников катушек, делаются отверстия для настройки кон- 
туров. 

Второй ‘фильтр промежуточной частоты ([55С4з и [.26Сав) 
взят стандартный на частоту 465 кгц. Можно использовать 
фильтр без переделки от любого 


приемника, промежуточная частота #2 

которого равна 465 кгц. Е 
Детектор отношений. Контуры 

детектора отношений и все входящие [5 


в него детали смонтированы на тек- 

столитовой панели, размеры которой Фи 

показаны на рис. 10. 98 
Катушка [2 (18 мкгн) из 45 вит- 

ков провода ПЭШО 0,18 намотана (4 


© 
е о 


виток к витку на эбонитовом карка- 7 19 
се диаметром 9 мм. Внутри каркаса | и 
имеется резьба для сердечника из х 
карбонильного железа диаметром 

7 мм. Поверх этой катушки на бу- 97 


мажном кольце наматывается ка- 
тушка связи [54 (2,56 мкгн). Она со- Рис. 9. Панель комбини- 
стоит из 10 витков провода ПЭШО № о — 
0,18 и располагается точно посереди- 
не катушки [.. Обе катушки 

наматываются в одном направлении. Концы катушек закреп- 
ляются на каркасе нитками. Намотанные катушки промазы- 
ваются жидким полистиролом или иным изолирующим со- 
ставом. 


Катушка /›з (12 мкгн) намютана на ребристом полисти- 
роловом каркасе диаметром 15,5 мм. Каркас имеет резьбу, 
в которую ввертывается сердечник из карбонильного железа 
диаметром 9 мм для настройки контура. Катушка наматы- 
вается в два провода ПЭЛ 0,31 и имеет 2Ж18 витков при 
шаге намотки 0,68 мм. Для изготовления этой катушки 
нужно взять четыре отрезка провода длиной по 2 м и намо- 
тать их плотно виток к витку. Намотанную катушку следует 
промазать изолирующим составом ‘и просушить. Затем вто- 
рой и четвертый провода необходимо аккуратно смотать. 
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При таком способе намотки ее шаг остается одинаковым п9 
всей длине катушки. Порядок соединения концов катушки 
показан на рис. 10. 

Намотанные катушки плотно вставляются в отверстия, 
просверленные в текстолитовой панели, и приклеиваются к 
ней клеем БФ-2. Применяя клей. БФ-2, нужно аккуратно 
смазывать им места склейки каркаса и панели, не задевая 
самой обмотки, так как этот клей, попав на витки катушки, 
резко снижает ее добротность. 
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Рис. 10. Панель, катушка [Г.. и экран детектора отношений. 


Для крепления деталей, составляющих схему детектора 
отношений, а также концов от катушек, входящих в эту 
схему, следует к панели прикрепить латунные лепестки. На 
панели детектора отношений должны быть смонтированы 
конденсаторы С44, С, С, Су, Сьъ и Сы, сопротивления 
Ю'о, Юо, Ва и Ю.› и полупроводниковые диоды Д! и Д.. 
Электролитический конденсатор Сз› крепится к нижней части 
панели при помощи хомутика. "Собранный детектор отноше- 
ний заключается в экран (рис. 10), изготовленный ‘из алю- 
миния или латуни, толщиной 0,5—0,8 мм. Детектор ютно- 
шений со снятым экраном показан на рис. 11. 

Выходной трансформатор Тр. собран на сердечнике из 
пластин Ш-19 при толщине пакета 28 мм и зазоре 0,1 мм. 
Обмотка /[ имеет 3 000 витков провода ПЭЛ 0,15, а обмотка 
П 128 витков провода ПЭЛ 0,69. 

Выходной трансформатор Тр. собран на сердечнике из 
пластин Ш-19 при толщине- пакета 19 мм. Обмотка Г содер- 
жит.2 700 витков провода ПЭЛ 0,15, а обмотка {/ — 66 вит- 
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ков провода ПЭЛ 0,8. Обмотку [1 следует расположить меж- 
ду двумя частями (половинами) обмотки Г. 

Громкоговорители. В низкочастотнюм канале работает 
динамический громкоговоритель типа ЗГДМ (сопротивле- 
ние звуковой катушки 3,4 ом), а в высокочастотном-—-два ди- 
намических громкоговорителя типа 1ГДб, соединенных па- 
раллельно (сопротивление звуковой катушки каждого грюм- 
коговорителя 5,8 ом). 


Рис. 11. Смонтированный детектор отношений. 


Силовой трансформатор изготовлен на базе заводского 
силового трансформатора ЭЛС-2. Сердечник трансформато- 
ра собран из пластин Ш-32 при толщине пакета 36 мм. Об- 
мотка / состоит из 2Х (400-60) витков провода ПЭЛ 0,33, 
обмотка // — из 2Ж1 105 витков ПЭЛ 0,18, обмотка ИТ — 
из 20 витков ПЭЛ 0,93 и обмотка [У— из 26 витков ПЭЛ 1,0. 

Переделка трансформатора ЭЛС-2 заключается в изме- 
нении обмотки /1, состоящей из 2Х 865 витков провода ПЭЛ 
0,18. Для этого нужно разобрать трансформатор, ‹мотать 
с каркаса обмотки ИТ, ГУ и половину обмотки [1], домотать 
к первой половине обмотки /Г 240 витков, проложить слой 
парафинированной бумаги и намотать вторую толозину 
(1105 витков) обмотки /1, а также обмотки ШГ и ГУ. 

Можно использовать и любой другой силовой трансфор- 
матор мощностью 70—100 вт, обеспечивающий выпрямлен- 
ное напряжение 260—280 в при токе 80—190 ма. 
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Дроссель фильтра собирается на сердечнике из пластин 
Ш-16 при толщине пакета 20 мм. Обмотка имеет 3 000 вит: 
ков провода ПЭЛ 0,18. Для данного приемника можно ис- 
пользовать любой другой дроссель фильтра с сопротивлени- 
ем обмотки не более 400 ом. 


КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ 


Шасси приемника имеет [П-образную форму. В качестве 
материала для шасси можно применить алюминий или мяг- 
кую сталь толщиной 1,5—2 мм. Размеры шасси и располо- 
жение основных отверстий в нем показаны на рис. 12. Для 
увеличения жесткости шасси рекомендуется с боков его сде- 
лать отбортовки. 

Сверху шасси помещаются силовой трансформатор Гр!, 
электролитические конденсаторы фильтра С и Сет, блок 
конденсаторов переменной емкости, фильтры промежуточной 
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Рис. 12. Шасси приемника. 


частоты, детектор отношений и УКВ-блок. На передней па- 
нели устанавливаются переменные сопротивления Юз, Юз5 
и Ю-7 и втулка с осью механизма настройки приемника. На 
задней панели монтируются гнезда для включения антенны, 
заземления и звукоснимателя. 

Блок конденсаторов переменной емкости устанавливает- 
ся на амортизаторах из мягкой резины. На оси блока закреп- 
ляются стопорными винтами два шкива диаметром 150 и 
40 мм. Большой шкив посредством капронового тросика свя- 
зан с осью настройки приемника, а малый с таким же шки- 
вом, расположенным на ‘оси настройки УКВ блока. 

Ось механизма настройки изготовлена из прутковой ла- 
туни или стали диаметром 6 мм. В качестве подшипника для 
оси используется втулка от переменного сопротивления, ко- 
торая гайкой крепится к передней стенке шасси приемника. 
Для того чтобы ось не имела продольного перемещения, на 
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ней трехгранным напильником делаются кольцевые канавки, 
в которые закладываются колечки из сталиетой проволоки. 

К передней панели шасси привинчен подшкальник, изго- 
товленный из алюминия. В верхнем углу подшкальника 


Л а = 


в, й 


о. 


1 
и: \ г: 
Датеннор врнитний | | 
; } 

1 т } 1 ` { $ | ь 

тол и ЖА 2, 


Рис. 13. Вид на шасси смонтированного приемника. 


Рис. 14. Вид на шасси со стороны монтажа. 
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установлен ролик, через который проходит тросик шкально- 
го устройства. К тросику прикреплена стрелка-указатель 
шкалы, изготовленная из сталистой проволоки диаметром 
| мм и покрытая зеленым лаком. Шкала вычерчена цветной 
тушью и приклеена к подшкальнику. 


Лампа 6Е5 крепится к подшкальнику при помощи крон- 
штейна. Антенный фильтр помещается на передней стенке 
шасси, около блока контурных катушек. Настройка его про- 
изводится со стороны передней стенки шасси, для чего в ней 
напротив катушки фильтра просверлено отверстие. 


В подвале шасси крепятся электролитические конденса- 
торы Сь7 и Сва, дроссель фильтра и блок контурных катушек 
с Переключателем диапазонов. 

Ламповые панельки крепятся болтиками с гайками, при- 
чем под гайку одного болта каждой панели со стороны ключа 
подкладывается латунный лепесток, к которому подпамвают- 
ся все детали данного каскада, требующие заземления. 
Устанавливая ламповые панели, нужно обратить внимание 
на угол их поворота относительно друг друга. Этот угол 
определяется расположением вырезов для направляющих 
ключей. Неправильно ‘установленная ламповая панелька 
увеличивает длину и число монтажных проводников, что 
снижает качество монтажа и может вызвать различные 
паразитные связи. 

Для удобства монтажа следует применять стойки из изо- 
ляционного материала, на концах которых приклепаны ла- 
тунные лепестки. Стойки привинчивают в нужных местах 
шасси и ких лепесткам припаивают мелкие детали и прово- 
да. При применении таких стоек монтаж получается акку- 
ратным и прочным. 

Провода, идущие к регуляторам громкости и тембра, сле- 
дует тщательно экранировать. 

Расположение деталей на шасси приемника и вид на 
монтаж в подвале шасси показаны на рис. 13 и 14. 


БЛОК УКВ С ЕМКОСТНОЙ НАСТРОЙКОЙ 


В приемнике вместо блока УКВ с индуктивной настрой- 
кой можно применить блок с настройкой конденсаторами 
переменной емкости. 

Схема такого блока (рис. 15) мало чем отличается от 
схемы блока с, индуктивной настройкой. Настройка контура 
[з3СзС: на частоту принимаемого сигнала осуществляется 
конденсатором переменной емкости Сз, а гетеродинный кон- 
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тур 25СзСо настраивается конденсатором Сэ. Катушка связи 
гетеродина [4 имеет симметричную намотку с выводом от 
средней точки, к которой через конденсатор связи С5 под- 
водится напряжение сигнала. Для ‘исключения влияния кон- 
тура гетеродина на анодный контур усилителя высокой час- 
тоты и уменьшения излучения гетеродина в антенну. послед- 
ний включен в диагональ уравновешенного моста, плечи ко- 
торого образуются половинами катушки [., входной емко- 
стью правого триода и подстроечным конденсатором Ст, слу: 


Рис. 15. Схема УКВ блока с емкостной настройкой и катушки 
блока. 


жащим для уравновешивания моста. Плечи моста для Ком- 
пенсации обратной связи по промежуточной частоте образо- 
ваны конденсаторами Сз, Сз, Сю-+Си и проходной емкостью 
того же триода. Уравновешивание образующегося при этом 
моста достигается подбором емкости конденсатора С6. 
Конструктивно такой блок получается несколько мень- 
шим, чем блок с индуктивной настройкой. При его конструи- 
ровании детали нужно размещать так, чтобы входная часть 
блока находилась как можно дальше от его выходной части. 
Катушки [л, [2, [3, [4 и [5 наматываются на пластмас- 
совых каркасах диаметром 9 мм (рис. 15), имеющих нарез- 
ку для перемещения внутри них подстроечных сердечников 
из карбонильного железа диаметром 7 мм. Катушка 2» со- 
держит 5,5 витка провода ПЭЛ 0,8, намотанного с шагом 
2 мм. Катушка связи [1 намотана между витками катушки 
[» проводом ПЭЛШО 0,5] и имеет 3,5 витка. Катушки Ёз и 
[5 содержат по 4,5 витка провода ПЭЛ 0,8, намотанного 
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с шагом 2 мм. Катушка [4 имеет 7 витков провода ПЭЛШО 
0,51. Она намотана на каркасе катушки [5 и должна быть 
строго симметричной. При изготовлении этой катушки про- 
вод складывается вдвое ‘и намотка ведется в разных направ- 
лениях (на каждый виток получается два перекрещивания 
провода). Катушки фильтра промежуточной частоты 1/6 и [7 
конструктивно выполняются так же, как и в варианте блока 
с индуктивной настройкой. 

Блок конденсаторов переменной емкости изготовляется 
из двух Подстроечных конденсаторов с воздушным диэлек- 
триком. В каждом конденсаторе оставляется по, две непо- 
движные пластины и поодной подвижной; остальные пласти- 
ны удаляются. Оси конденсаторов соединяются между собой 
туго насаженной на них металлической втулкой. Последнюю 
вместе с осями просверливают тонким сверлом и закрепляют 
шпильками. Между основаниями конденсаторюв устанавли- 
вается текстолитовая полочка нужной длины с нарезанными 
отверстиями в торцах. Через отверстия, имеющиеся в ниж- 
ней части оснований конденсаторов, пропускают болты, ко- 
торые ввинчиваются в торцевые отверктия текстолитовой 
полочки. Это обеспечивает жесткое крепление конденса- 
торов. 


НАЛАЖИВАНИЕ 


Сначала необходимо проверить режимы работы ламп, 
указанные на принципиальной схеме, и в случае необходи- 
мости подогнать их. Указанные на схеме напряжения заме- 
рены тестером ТТ-1| относительно шасси приемника. 

После этого налаживают работу усилителя низкой час- 
тоты и акустическую систему приемника. Прежде всего нуж- 
но найти правильное соединение гпромкоговорителей. Концы 
звуковых катушек громкоговорителей Гр. и Грз надо соеди- 
нить так, чтобы при подключении к ним батарейки от кар- 
манного фонаря подвижные системы обоих громкоговорите- 
лей двигались в одну сторону. При этом отмечается поляр- 
ность концов катушек. Затем к пнездам звукоснимателя под- 
ключают звуковой генератор (например, ЗГ-2А), настроен- 
ный на частоту, близкую к частоте раздела каналов (800— 
1000 гц). Вторичные обмотки ‘выходных трансформаторов 
соединяют последовательно и к ним подключается измери- 
тель выхода (например, ИВ-4). Подавая на усилитель ©и- 
пнал с амплитудой 150—200`мв, замечают показания выход- 
ного прибора. Меняя после этого местами концы вторичной 
обмотки одного из трансформаторов, снова замечают пока- 
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зания прибора. При одном из этих соединений, которое со- 
ответствует наибольшему показанию прибора, отмечают по- 
лярности концов вторичных обмоток трансформаторов. Да- 
лее при помощи батарейки устанавливают полярность кон- 
цов звуковой катушки громкоговорителя Гри, при которой его 
подвижная система перемещается в ту же сторону, что и по- 
движные системы громкоговорителей Гр. и Грз. Соблюдая 
затем полярность концов обмоток трансформаторов и звуко- 
вых катушек, можно подключить последние ко вторичным 
обмоткам соответствующих выходных трансформаторов. 

Желаемый уровень средних ‘и глубину регулировки в об- 
ласти нижних звуковых частот ‘можно установить подбором 
сопротивления № з1, а в области верхних звуковых частот — 
подбором сопротивления Юз. Диапазон в области верхних 
звуковых частот регулируется путем подбора отношений 
емкостей С-5 и Св, а в области нижних— подбором отноше- 
ний емкостей Сзз и Сэ. Граница раздела частот изменяет- 
ся, в случае необходимости, путем подбора величин деталей, 
входящих в разделительные фильтры Юз7Сво и ЮззСвз. 

Окончательная регулировка усилителя низкой частоты 
производится на слух при прослушивании музыки установ- 
ленными в ящик громкоговорителями. 

Налаживание тракта промежуточной частоты канала ЧМ 
начинают с настройки‘детектора отношений. Для этого необ- 
ходимы генератор высокой частоты (например, типа ГСС-6) 
и вольтметр постоянного тока со шкалой ‘на 10 в и внутрен- 
ним сопротивлением не менее 50 000 ом/в или микроампер- 
метр на 50—100 мка (желательно с нулем посредине), ко- 
торый включается последовательно с сопротивлением в 50— 
100 ком. 

Сначала настраивается контур 1[2С4.. При этом 
вольтметр или микроамперметр подключается к точкам г и 
д, а в цепь управляющей сетки лампы „ЁГз от генератора вы- 
сокой частоты, настроенного на частоту 8,4 Мгц, подается 
напряжение около 0,1 в. Контур настраивается сердечником 
катушки [.2› по наибольшему показанию вольтметра или ми- 
кроамперметра. Затем следует отключить прибор от точек 
гид и, подключив его к точкам еи ж, настроить контур 
[23С45 ПО нулевому показанию прибора. 

Далее снимается частотная характеристика детектора 
отношений, вид которой показан на рис. 16. Для этого, из- 
меняя частоту генератора по отношению к частоте 8,4 Мгц 
в пределах +100—120 кец, через каждые 15—20 кец запи- 
сывают показания прибора и на основании полученных дан- 
ных строят характеристику. 
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Детектор отношений считается настроенным правильно, 
если его характеристика симметрична и линейна в пределах 
100—120 кгц (до загиба характеристики); а также если при 
подаче от генератора высокой частоты напряжения в 0,1 в 
на управляющую сетку лампы /з на выходе детектора при 
расстройках +100—120 кец получается напряжение не ме- 
нее 0,5 в. 

Асимметрию частотной характеристики детектора мож- 
но исправить путем подбора величины сопротивления Коо В 
пределах от 100 до 2500 ом, а также подбором одинаковых 


27 9 Я Юиац 


Рис. 16. Характеристика детектора отношений. 


величин сопротивлений Ю›; и Ю2 и конденсаторов Со и Сы. 
Если же этими способами не удается устранить зсимметрию 
характеристики, то следует проверить, равны ли между со- 
бой напряжения на обоих половинах катушки оз. 

Проверка производится следующим образом. Ламповым 
вольтметром с большим входным сопротивлением (напри- 
мер, типа ВКС-7Б) измеряют напряжения между средней 
точкой катушки [23 И ее концами. При измерении катушку 
[24 следует временно отключить от схемы. В случае значи- 
тельного различия напряжений на половинах катушки [23 
их следует уравнять, уменьшив. количество витков той поло- 
вины катушки, напряжение на которой будет больше. 

Если частотная характеристика детектора оказывается 
линейной в интервале более чем +120 кгц, то коэффициент 
усиления каскада детектора отношений падает; ухудшается 
и подавление паразитной амплитудной модуляции. В этом 
случае необходимо правильно выбрать величину связи меж- 
ду контурами [22Саа и Г2зСа5, которая должна быть равна 
половине критической (напряжение,`‘наводимое на катушке 
связи [.24, должно быть в 1,4—1,7 раза меньше половины на- 
пряжения, выделяемого на контуре [.23С45). 
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Для правильного выбора величины связи нужно через 
емкость в 2—3 иф подключить ламповый вольтметр парал- 
лельно контуру Ё22С44 И настроить его. При этом контур 
[2з3Са5 нужно расстроить, подключив параллельно. ему кон- 
денсатор емкостью в 50—100 иф. Заметив показания вольт- 
метра и поддерживая уровень входного сигнала постоянным, 
настраивают контур [2зС45 в резонанс по наибольшему по- 
казанию вольтметра, отключив временно подключенный па- 
раллельно ему конденсатор. При правильном коэффициен- 
те связи между контурами детектора показание вольтметра 
должно уменьшиться на 25%. Если оно уменьшится более 
чем на 25%, то это покажет, что связь между катушками 
[22 И Г2з велика и расстояние между ними следует несколь- 
ко увеличить; если же показание вольтметра изменится 
меньше чем на 25%, то это будет означать, что связь между 
катушками мала и расстояние между ними надо уменьшить. 


Одновременно следует проверить отношение между Поло- 
виной напряжения на контуре [Г.23С45 и напряжением на 
катушке связи [24. Это отношение может быть проверено 
косвенно по значениям выпрямленного напряжения между 
точками г и д. Измерение производится так же, как было 
указано выше, при рассмотренном и настроенном контуре 
[2з3С45 прибором постоянного тока, подключенного к этим 
точкам. Отношение полученных показаний прибора должно 
лежать в пределах 1,18—1,22. Если это отношение окажется 
больше указанного предела, то число витков катушки связи 
[24 следует уменьшить, а если меньше, то увеличить. 


После настройки детектора отношений прибор постоян- 
ного тока нужно опять подключить к точкам г и ди произ- 
вести настройку контуров Ё1зСз5 и [1°9Сзв фильтра промежу- 
точной частоты. Для этого генератор высокой частоты уста- 
навливается на частоту 8,4 Мгц и подключается к управляю- 
щей сетке лампы +Г›. Настройка производится по наиболь- 
шему показанию прибора постоянного тока, подключенного 
к точкам ги д. Чтобы убедиться в правильности настройки 
тракта промежуточной частоты канала ЧМ, прибор постоян- 
ного тока нужно подключить к точкам е и ж, и, изменяя 
частоту генератора в пределах =100—120 кгц, снять харак- 
теристику детектора отношений. Если характеристика 
остается симметричной, то тракт промежуточной частоты на- 
строен правильно; асимметрия же характеристики укажет на 
неправильную настройку фильтра промежуточной частоты. 

Настроив тракт промежуточной частоты канала ЧМ, 
можно приступить к настройке УКВ блока. Для этого необ- 
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ходимы УКВ генератор (например, СГ-1), высокочастотный 
генератор (например, ГСС-6) и ламповые вольтметры пере- 
менного (ВКС-7Б) и постоянного (ЛВО-2) тока. 


Подключив питание к блоку, необходимо убедиться 
в отсутствии паразитных колебаний и в нормальной работе 
гетеродина. В преобразователе частоты УКВ блока могут 
возникнуть два вида паразитных колебаний: самовозбужде- 
ние по промежуточной частоте и релаксационные колебания. 

Паразитные колебания можно обнаружить следующим 
образом. С помощью лампового вольтметра постоянного тока 
измеряют напряжение между управляющей сеткой правого 
триода лампы /Т, и точкой заземления. Вольтметр подключа- 
ется к управляющей сетке через сопротивление величиной 
порядка 1—1,5 Мом. При нормальной работе гетеродина и 
отсутствии паразитных колебаний вольтметр должен отме- 
тить напряжение в пределах от 2 до 65 в. Если же взмеряе- 
мое напряжение окажется значительно больше, чем 5 в, то 
это указывает на наличие паразитных колебаний. 


Наличие релаксационных колебаний можно обнаружить 
с помощью осциллографа, подключив его’параллельно коч- 
денсатору Сз (или С; в блоке с емкостной настройкой). 
Устранить эти колебания можно уменьшением сопротивле- 
ния Юз (или Ю. в блоке с емкостной настройкой) и измене- 
нием соотношения емкостей конденсаторов Сши С\:. Необхо- 
димю только, чтобы сумма этих емкостей оставалась посто- 
янной. 

Возбуждение преобразователя по промежуточной частоте 
устраняется увеличением емкости конденсатора Сз (или Сь 
в блоке с емкостной настройкой). 

Если напряжение на управляющей сетке правого триода 
меньше 2 в и сильно изменяется по диапазону, то следует 
подобрать положение катушки связи [5 (или [4 в блоке 
с емкостной настройкой) относительно катушки контура гете- 
родина Ё4 (или [5 в блоке с емкостной настройкой), а также 
изменить. величину обратной связи, подбирая емкости кон- 
денсаторов Сьи Си, как было указано выше. Изменение 
напряжения гетеродина по диапазону должно быть по воз- 
можности меньшим (не более, чем на 50%). 

Налаживание гетеродина значительно облегчается, если 
в разрыв анодной цепи лампы УГ, включить миллиамперметр 
с пределом измерения на 10—20 ма, зашунтированный кон- 
денсатором в 0,01—0,1 мкф. При замыкании накоротко ге- 
теродинного контура показания прибора должны резко воз- 
расти. В случае отсутствия генерации замыкание контура 
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гетеродина не вызывает изменения показания прибора, а 
при слабой генерации показание прибора возрастает незна- 
чительно. 

Устранив паразитные колебания (если они возникли) ги 
подобрав режим работы гетеродина, нужно ‘уравновесить 
мост, разделяющий анодный контур усилителя высокой час- 
тоты [3С4 (или [3СзС4 в блоке с емкостной настройкой) от 
контура гетеродина [,4С5СьСо (или [5СзСо в блоке с емкост- 
ной настройкой). Для этого ламповый вольтметр переменно- 
го тока подключают параллельно контуру [:3С4 (или Ё3СзС4 
в блоке с емкостной настройкой) к точкам а и би, регули- 
руя емкость подстроечного конденсатора Су, добиваются ми- 
нимального показания вольтметра. Мост считается уравно- 
вешенным, если наименьшее показание вольтметра че пре- 
вышает 0,2 в. 

Далее нужно приступить к настройке фильтра промежу- 
точной частоты УКВ блока на частоту 8,4 Мгц. Параллель- 
но контуру [С!2 подключают ламповый вольтметр перемен- 
ного тока, а к точке в через конденсатор в 1—2 иф подводят 
от высокочастотного генератора, настроенного на частоту 
8,4 Мгц, напряжение в | в. Настройку следует производить 
при выключенном питании. Вращением подстроечных сер- 
дечников катушек [% и [7 нужно добиться наибольшего. по- 
казания лампового вольтметра (вольтметр должен показы- 
вать напряжение порядка 0,6—0,8 в). Затем, включив пита- 
ние, отмечают показание лампового вольтметра; оно долж- 
но быть на 10—15% меньше, чем при выключенном пита- 
нии. Если показание будет меньше указанного предела, то 
надо изменить расстояние между катушками [% и [Г7. В слу- 
чае возникновения при настройке фильтра возбуждения по 
промежуточной частоте, следует увеличить емкость конден- 
сатора Сз (или Сз в блоке с емкостной настройкой). 

После настройки фильтра промежуточной частоты УКВ 
блока можно приступить к установлению требуемого диапа- 
зона гетеродина. Для этого УКВ генератор подключают 
к антенному гнезду блока и устанавливают на нижнюю 
границу УКВ диапазона (64 Мгц). Уровень выходного на- 
пряжения генератора нужно все время поддерживать в пре- 
делах 30—40 мв. Сердечник катушки [4 полностью выводит- 
ся из нее и контур гетеродина ‘настраивается подстроечным 
конденсатором Со по наибольшему показанию лампового 
вольтметра, подключенного параллельно контуру 1[17С12 
(в блоке с емкостной настройкой ротор конденсатора С» пол- 
ностью вводится и контур гетеродина настраивается на час- 
тоту 64 Мгц сердечником катушки [5). Затем генератор пе- 
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рестраивают на верхнюю границу УКВ диапазона 
(74 Мгц), а сердечник вводят в катушку Г. примерно до 
катушки обратной связи [5. Настройка производится не- 
бельшим смещением каркаса катушки вдоль оси (в блоке 
с емкостной настройкой ротор конденсатора Со выводится и 
настройка производится подстроечным конденсатором Сз). 

Далее настраивается анодный контур ‘усилителя высокой 
частоты ЁзС. (или [3СзС. в блоке с емкостной настройкой). 

Так как частотное перекрытие в контуре гетеродина не- 
сколько меньше, чем в анодном контуре, то необходимо 
произвести сопряжение этих контуров. Для этого прежде 
всего необходимо отрегулировать систему передвижения 
сердечников в катушках [3 и Г. так, чтобы сердечник ка- 
тушки Ёз полностью входил в нее, а сердечник катушки [4 
входил бы только до уровня катушки [.+. 

Сопряжение производится на нижнем конце рабочего. 
диапазона (когда сердечники выведены) подстроечным кон- 
денсатором Сз (или сердечником катушки Г5 при введенном 
роторе конденсатора Со в блоке с емкостной настройкой), 
а на верхнем конце диапазона (когда сердечники введены) 
перемещением каркаса катушки Ёз вдоль оси (или подстро- 
ечным конденсатором С. при выведенном роторе конденса- 
тора Сз в блоке с емкостной настройкой). 

Настройка. входного контура [»С› на среднюю частоту 
диапазона (70 Мгц) производится сердечником катушки [2 
при оюреднем положении ротора подстроечного конденсатора 
С›. В случае возникновения самовозбуждения усилителя вы- 
сокой частоты его ‘устраняют подбором емкости подстроеч- 
ного конденсатора Со. 

После окончания настройки блока УКВ для увеличения 
его коэффициента усиления рекомендуется произвести пере- 
компенсацию моста по промежуточной частоте. Для этого 
емкость конденсатора Сз (или Сь в блоке с емкостной на- 
стройкой) берется меньшей, чем это необходимо для уравно- 
вешивания моста. Емкость конденсатора Сз при уравчове- 
шенном мосте должна быть в пределах 400—700 иф, а кон- 
денсатора Сз в блоке с емкостной настройкой в пределах 
700—1 000 иф. Однако, во избежание самовозбуждения пре- 
образователя по промежуточной частоте, чрезмерную пере- 
компенсацию производить не рекомендуется. 

Заключительным этапом налаживания УКВ тракта при- 
емника является подстройка фильтра промежуточной чаюто- 
ты УКВ блока, расстройка которого происходит из-за под- 
ключения лампового вольтметра параллельно контуру ГС1е. 
Подстройка производится по наибольшему показанию при- 
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бора постоянного тока, подключенного к точкам г и д детек- 
тора отношений. Генератор, настроенный на частоту 
8,4 Мгц, подключается через конденсатор в 1—2 пф к точке в. 

Настройка приемника в диапазонах длинных, средних и 
коротких волн ничем не отличается от настройки обычного 
супергетеродинного приемника. Сначала настраивается 
тракт промежуточной частоты, затем производится установ- 
ка рабочих границ гетеродина, далее настраиваются вход- 
ные контуры, производится сопряжение входных контуров с 
контурами гетеродина и, наконец, настраивается фильтр- 
пробка. 


ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 


Внешний вид приемника. показан на рис. 17. Ящик изго- 
товлен из десятимиллиметровой фанеры и сухих досок. В 
дне ящика вырезано юкно, которое закрыто фанерой. Нали- 
чие окна облегчает ремюнт приемника, так как при этом не 


Рис. 17. Внешний вид приемника, 


нужно вынимать шасси из ящика и доступ к монтажу ока- 
зывается свободным. Ящик оклеен ореховым шпоном и от- 
полирован. 

Передняя стенка ящика съемная (рис. 18); она изготов- 
лена из фанеры толщиной 6 мм и вставляется с внутренней 
его стороны. В этой стенке прорезаны два окна: одно прямо- 
угольное для шкалы, другое круглое для большого грюмко- 
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поворителя. К передней стенке прикрепляются боковины, 
изготовленные из алюминия толщиной 1,5 мм. Эти боковины 
согнуты по форме ящика. Чтобы боковины не выступали из 
ящика, а были заподлицо с его передней стенкой, они вре- 


ОСООО©О0О0 
ОСООООО 
ООСООООО 


9000009 ____ 
си 8—4 


990 


109 
р 
> 


Рис. 18. Передняя стенка ящика. 


заются в фанеру. Для этого с обеих сторон передней стенки 
на ширину 15 мм срезается по два слоя фанеры. Боковины 
накладываются на эти срезы и приклепываются к фанере 
алюминиевыми заклепками. В верхней части каждой боко- 
вины напротив боковых громкоговорителей десятимиллиме- 
тровым сверлом просверлены отверстия. 
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Динамики 1ГД-6 установлены на щитах, изготовленных 
из б-мм фанеры. Эти щиты при помощи алюминиевых уголь- 
ников и болтов с гайками крепятся к передней стенке ящи- 
ка так, чтобы оси громкоговорителей Гр. и Грз расположин- 


лись под углом 45° относительно оси громкоговорителей Гр! 
(рис. 18). 


Рис. 19. Вид на приемник со стороны задней стен..и. 


Нижняя часть передней стенки, находящаяся под выре- 
зом для шкалы, оклеена ореховым шпоном и отполирована. 
Остальная часть обтянута драпировочной тканью. 


Окно для шкалы имеет наличник, изготовленный из ла- 
туни. С внутренней стороны окна вставленю стекло. 

Крепление шасси к ящику осуществляется при помощи 
угольников. 


Вид на приемник со стороны задней стенки показан на 
рис. 19. 


В заключение следует отметить, что хорошо налаженный 
приемник позволяет производить высококачественный прием 
достаточню большого числа „радиостанций, работающих 
в диапазонах длинных, средних и коротких волн, как на на- 
ружную, так и на комнатную антенну. При приеме радио- 
станций в УКВ диапазоне, расположенных на небольшом 


31 


МАССОВАЯ 


В.В.КОРОБОВКИН и А.М.НЕФЕДОВ 


РАЛИО 


БИБЛИОТЕКА 


ВСЕВОЛНОВЫЙ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
РАДИОПРИЕМНИК 


т | 


ЕЕ | 
я 
А, 
Х 
,. 
КА 
К 
КАЛ 
Х, $4 НИЯ 
ни 8 Е 
(КК НО 
АХАХХ А ых. а и Ц [ 
р | ЩИ 
у | ь ЕО че; НИД н ны НР 
И: 
| № (9) ©} (5: | г ай 
ИЯ 


\! 


|. 


|. 
В. 
у п. 


|, 


\ 


ор 


| 


1 
р? 


м 
и Г % (УХ) и 
м м 
№ м Я 
ХХ К 
ХХ 
| и 
К _ м 


в АДАААА 


_ 


и 


УХА 
И 


ОО НЕ Ор ВИТ 


вы 1 


расстоянии от места приема, вполне удовлетворительные ре- 
зультаты дает применение обычной комнатной антенны. 

Лучшие результаты можно получить, применяя специ- 
альную комнатную УКВ антенну типа полуволнового вибра- 
тора, выполненную из антенного канатика или из металличе- 
ских трубок. 

При приеме УКВ радиостанций, расположенных на зна- 
чительном расстоянии от ‘места приема, необходимо пользо- 
ваться полуволновым вибратором, установленным возможно 
выше над землей и обязательно направленным на принимае- 
мую радиостанцию. 
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